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POZNAMKA:

- DEMONTAZ A SPATNA MONTAZ OCELOVEHO RABRIKA NA STRECHU
- DEMONTAZ A SPATNA MONTAZ NN ROZVODOV V INTERIERY
- NOVE KOMORKOVE SVETLIKY Z POLYKARBONATU
- Pri vyhotoveni stenovjich konstrukcii je nutné zohtadnit vsetky poziadavky jednotlivich profesii a zabezpecit potrebné vytvorenie prestupov!
- VSetky povrchove Upravy, farebnost, zmena pouziteho materialu ako aj detaily dielenskej dokumentacie musia byt odsihlasené projektantom
- Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonat v zmysle platnjch resp. zavaznjch STN schvdlenjch technologickjch

postupov dodavatelov tak, aby dielo spifialo funkéné predpoklady pre projektovany dcel vyujitia

- Katovane rozmery stavebnych ofvorov v Casti ARCHTEKTURA predpokladaji rozmer stavebného otvoru so zohtadnenim monfaznych skar

- VSetky rozmery premerat priamo na stavbe a pripadné rozdiely konzultovat s hlavnym projektanton!

- VSetky stavebné Gpravy previest az po odsUhlaseni HIP, prip. projektantom jednotliv. casti

- Pred realizaciou zateplenia streSného plasta preverif dnosnost exist. kotiev trapéz. plechu podhladu, v pripade potreby realiovaf nové kotvenie plechull
- Tato dokumentacia nenahradza dielenskd dokumentaciu dodavatelal

SKLADBY KONSTRUKCI:
SKLADBA OBVODOVEJ STENY SKLADBA SOKLA S3 ) SKLADBA STRECHY
sendvicovy panel "MW" hr.: 140mm kontakfny zateplovaci system "XPS" hr.: 100mm - exist. trapézovy plech

vzduchova medzera 150mm exist. soklova murivo "CP" hr. 450mm — vzduchova medzera 170mm

exist. vnltorné izolacne kazety 50-100mm nova vndtorna omietka — nova fepelna fikana izolacia 200mm
novy profilovany plech RAL 7038 -+ exist. tepelna izolacia cca 50mm

-+ exist. trapézovy plech

— nov{ profilovany plech RAL 7038
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Nazov stavby:

Znizenie energetickej naro¢nosti objektu
vyrobnej haly KOMAD spol. s r.o.

Investor:

KOMAD spol. s r.o.
Krasno nad Kysucou 023 02, ICO: 31 567 916

Bytéicka 16, 010 01 Zilina
tel.: 00421 - 907 / 830 485

Miesto stavby:

Krasno nad Kysucou ¢€.p. 6012/58

e-mail: jozefsobcak@gmail.com

Stupen projektu:

Projekt pre ohlasenie stavebnych uprav prip. stavebné povoleni
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