Vec : Vysvetlenie sutaznych podkladov

Identifikacia verejného obstaravania :
Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronickeho trhoviska na uskutoCnenie stavebnych
prac s nazvom zakazky — ,Znizenie energetickej narocnosti objektu vyrobnej haly

KOMAD spol. sr.0.”.

Zverejnenie : Vestnik verejneho obstaravania €. 51/2018, zo dna 13.03.2018, zn. 3507-
WYP

Identifikacia osoby podla § 8 zakona o verejnom obstaravani :
KOMAD spol. s r.o.

Krasno nad Kysucou 292, 023 02 Krasno nad Kysucou

ICO: 31567916

dalej len ,osoba podfa § 8 ZVO*

Na zaklade Ziadosti o vysvetlenie jedneho zo zaujemcov Vam v prilohe predkladame
vysvetlenie sutaznych podkladov a suvisiacej dokumentacie :
"Ziadame o doplnenie PD na Elektroinstalaciu
Vo VV v objekte 03 - Elektroinstalacia :

o pol. €. 28 - Demontaz jestv. Elektroinstalacie, svietidiel, vypinaov - 1 kpl -
Ziadame o doplnenie presnej Specifikacie mnozstva a MJ pre jednotlivé
komponenty polozky

o pol. €. 23 HR - doplnenie pristrojov -Ziadame o doplnenie schémy zapojenia
rozvadzaca

o pol.¢€. 24 PR - doplnenie pristrojov - Ziadame o dopinenie PD"

Osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani poskytuje nasledovné vysvetlenie :

a) pol. €. 28 - presna Specifikacia mnozstva a MJ pre jednotlivé komponenty polozky je
nasledujuca :

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Demontaz - Kablové rosty - zavesné systémy

146 | K |210020133-D jestvujiicich svietidiel m 360,000
147 | K |210201943-D | Demontaz svietidla zavesného do 5 kg ks 186,000
148| K |210800159-D Egg}%ga\z/ -E))I((;’bSel medeny ulozeny pevne CYKY - 840,000
149 | K | 210961302 Demontaz-spinac specialny osvetlenia 941 ks 6,000
150 | K | 210962058 DemontaZ vonkajsieho reflektora ks 18,000

b) pol. €. 23 HR - doplnenie pristrojov - schéma zapojenie zozvadzacCa je v Prilohe
tohto vysvetlenia
c) pol. €. 24 PR - doplnenie pristrojov - PD je v Prilohe tohto vysvetlenia
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Technicka sprava.

1. VSeobecne

1.1 Predmet projektu

Je objekt vyrobnej haly spolo¢nosti KOMAD spol. s.r.o. v Krasne nad Kysucou .Jedna sa
o vymenu existujuceho osvetlenia a elektrickych svetelnych rozvodov. Elektricka energia bude
slizZit na zabezpedenie prevadzky.
Projektové podklady

podklady stavebnej €innosti

konzultacia s hlavhym projektantom

el. prostredie v protokole o uréeni prostredia €.03/2018

v zmysle Vyhlasky MP MPSVaR SR ¢&. 398/2013 Z.z., ktora od 1.1.2014 meni a dopliiia

vyhladku
MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., § 2, prilohy. 1, lll. East rozdelenie zariadeni a ich zariadenie do

skupin

podla miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

2. Zakladné technické udaje

2.1 Rozvodna siet’

Privod 3+PEN — 50Hz, 400V/230V - TN-C. Rozdelenie sustavy z TN-C na TN-C-S pre novu

svetelnu elektroindtalaciu je v rozvadzadi RM1 a RM8 .

Ochrana pred Urazom elektrickym pridom je v zmysle STN 33 2000-4-41:
1. V normalnej prevadzke :

- krytmi (¢l. 412.1)

- izolaciou (€. 412.1)

- doplnkova ochrana pradovymi chranic¢mi (€l. 412.5)
2. Pri poruche:

- samoc¢innym odpojenim napajania v sieti (€l. 413.1.3)

- doplnkovym pospajanim (€l. 413.1.6)

- doplnkova ochrana pradovymi chranic¢mi (€l. 412.5)



2.2 Pri mimoriadnej udalosti, poiigri:
V zmysle vyhlasky €. 94/2004 Ciastka 45 Priloha €. 14 v navrhovanej elektrickej in3talacii sa

nepredpoklada, aby elektrické zariadenia po€as poZiaru zostalo v prevadzke.

2.4 Normy a bezpeénostné predpisy STN

Projekt je vypracovany podfa noriem a bezpe€nostnych predpisov STN platnych v €ase
spracovania, najma

v8ak : STN 33 2000-5-51, 33 2180, 332000-1, IEC 61140, 33 2000-4-41, 33 2000-1, 33 2000-
5-54, 33

2000-5-52, 34 3100, 33 2000-4-43, 332000-4-473, 33 2000-5-523, 332000-4-482, 33 2000-7-
701, 33 2000-

7-702, 33 2000-7-703, STN EN 62 305-3.

2.5 Prostredia a krytie
V sulade s protokolom o ur&eni prostredia a vonkajsich vplyvov uvedenym v tomto projekte su
nasledovné
min. poZiadavky na krytie elektrickych zariadeni podfa druhu priestoru:
a) vSetky vnutorné priestory (311-zakladné):
IP 43 — elektroin$talacné pristroje
IP 43 — svietidla
IP 43/20 rozvadzade
b) vietky vonkajsie priestory pod pristreSkom (412 — vonkajSie pod pristreSkom):
IP 43 — elektrické pristroje
IP 43 - svietidla
IP 43/40 rozvadzace
¢) v kiipelniach, sprchach, umyvacie priestory: zdéna 0 : IPX7,z6na 1,2 a 3 : IPX5

3.1 Popis elektroinstalacie

Umelé osvetlenie je navrhnuté s LED svietidlami. Osvetlenie v zmysle STN EN 12 464-1 musi
spliiat’ svietivost minimalne 300 lux. Typy svietidiel vid'. vykres. Ovladanie osvetlenia je vypinacmi,
ktoré si osadené vo vySke 1.2m od podlahy. Na svetelné obvody su navrhnuté vedenia
s medenymi kablami CYKY-J 3x1,5 a CYKY-J/O 3x2,5 uloZenymi pod omietkou /v chraniCke/v
kablovom Zlabe/, istenie isticmi 10A a 16A + predradeny pradovy chranic.

Elektroinstalacia osvetlenia bude ralizovana ako nova ostatnd zostava zachovana. Ddjde
k vymene existujicich svietidiel za nové., prip. doplnenie novych spinacich zariadeni vid
vykresovu dokumentaciu 01/03/2018.

3.2 Uzemnenie
Ostava pdvodné. Zariadenia sa pripoja k jestvujlicej uzemfiovacej sustave.

3.3 Hlavné pospajanie
Na hlavnud uzemfovaciu pripojnicu objektu budu vodivo pripojené PEN, PE, v3etky potrubia

vstupujice do objektu (plyn, voda), kovové konstrukcie budovy, pospajania rozvadzada budovy.

Uzemnenie

hlavnej uzemiiovacej pripojnice objektu nema mat viacej ako 5 Q.

4, Zostatkové rizika
Analyza zostatkovych rizik nadvazuje na jestvujuce rieSenie a na protokol o uréeni vonkajsich vplyvov.
Z jestvujuceho stavu méZu vzniknut nasledovné rizika:



Elektrické ohrozenie :
- dotyk oséb so Zivymi astami ( priamy dotyk ) - pri oprave a udrzbe
- dotyk oséb s Eastami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmienok, najma porudenia izolacie
( nepriamy dotyk )
Nespravna manipulacia s elektrickym zariadenim pri montaZzi.
Otvorené dvere rozvadzacov.
Nespravne zapojené a nevyhovujlce predlZovacie privody.
Umyselny zasah do rozvadzada pod napéatim
Praca pod napatim nekvalifikovanymi osobami
PouZivanie elektrickych zariadeni s poSkodenym krytom
Kombinacia ohrozeni :
- obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni
- vonkajsi vplyv na elektrické zariadenie
- chyby obsluhy
ohrozenie zanedbanim ergonomickych zasad
nevhodné drzanie tela a zvy8ena namaha
zanedbanie pouZivania osobnych ochrannych prostriedkov
neprimerané miestne osvetlenie
psychické pretaZenie alebo podcenenie, stres
ludské chyby alebo spravanie
Odhadovanie rizika :
posSkodenie zariadenia alebo zdravia pracovnikov
Navrh opatreni voéi tymto rizikam :
- starostlivost o neporusenost jednotlivych zariadeni
- dodrziavanim technologického postupu a bezpe&nostnych predpisov pri obsluhe, udrzbe a
opravach pouZivanim osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
- preukazatefnym a pravidelnym poucenim/ zaskolenim / pracovnikov, ktory mdzu prist do
styku s elektrickym zariadenim
5. Bezpeénostné upozornenia
MontaZz elektrickych zariadeni méZe vykonat len firma s plathym opravnenim v zmysle
Vyhladky MP MPSVaR SR ¢&. 398/2013 Z.z., ktora od 1.1.2014 meni a doplifia vyhlasku MPSVaR
SR €. 508/2009 Z.z Pofas montaznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat
prisludné bezpe&nostné predpisy
pre pracu na elektrickych zariadeniach — podfa STN 34 3100, &l. 141 aZ 149, ¢&l. 161 az 163, &.
166 az 177.
Po ukon&eni prac musi byt zariadené vyhotovenie vychodzej odbornej prehliadke v zmysle STN
33 2000-6
a STN 33 1500. Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych v tomto projekte, ich obsluhu
a udrzbu
mozu vykonavat len osoby s prislusnou kvalifikaciou v zmysle Vyhlasky €. 508/2009 Z.z. a podfa
STN 34 3100. Zodpovednost za prevedenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spbsobilosti
pracovnikov
pracujucich na elektrickych zariadeniach ma prevadzkovatel tychto zariadeni.
Poznadmka: Tato projektova dokumentécia sluzi len pre uéely vydania stavebného povolenia.

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov ¢. 03/2018
(k projektu €.03/2018)

Vypracoval: Ing. Martin Laurin€ik, Druzstevna 26/2, Bziny 026 01



Zlozenie komisie:

Meno Funkcia, odborna spdsobilost’, ¢cislo
osvedéenia o odbornej spbésobilosti.
Predseda: Ing. Martin Laurin€ik Projektant EZ 0228-2-2009 EZ-P-E2-A
Clenovia: Ing. Jozef Sob&ak Hlavny projektant
Lauringik Stefan Elektrotechnik
KOMAD spol. s r.o. Investor

Objekt: Znizenie energetickej naroénosti objektu vyrobnej haly KOMAD spol. s r.o.

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:
STN 33 2000-5-51 — Uréovanie vonkaj8ich vplyvov
Stavebna dokumentacia

Charakteristika objektu: Objekt stoji na betonovom zaklade, ocelova konStrukcia haly. Priestory
budu riadne vykurované po cely rok.
V priestoroch nebudu skladované Ziadne agresivne, vybusné, horfavé, ani inak nebezpec&né latky.

Upozornenie: Ak sa zmeni charakter vyuZivania priestorov, technologicky postup, pouZzivané
latky alebo zariadenie, musia byt prostredia v zmysle STN 33 2000-5-51 znovu prehodnotené, ¢i
el. inStalacia zmenenym podmienkam vyhovuje.

Rozhodnutie:

Priestor: X: VNl'JvTORNI'E PRIESTORY ;
Y: VONKAJSIE OSVETLENIE POD PRISTRESKOM

TABULKA VONKAJSICH VPLIVOV
Priestor
Kéd oznaéenie miestnosti/ druh
priestoru
Vonkajsi vplyv X Y
il \'/

AA - Teplota okolia AAS AA7
AB - Atmosférické podmienky ABS AB7
AC - Nadmorska vySka AC1 AC1
AD - Vyskyt vody AD1 AD3
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3 AE3
AF- vyskyt korozivhych alebo znedistujucich AF1 AF1
latok

AG - Mechanické namahanie - narazy AG1 AG1
AH - Vibracie AH1 AH1
AK - Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1
AL - Vyskyt Zivo€ichov AL1 AL1
éM - I_Elektromag., elektrostat. alebo ionizujuce AMA AMA
Ziarenie

AN - Slne¢né Ziarenie AN1 AN1




AP - Seizmické Ucinky AP1 AP1
AQ - Burkova ¢ginnost AQ1 AQ1
AR - Pohyb vzduchu AR1 -

AS - Vietor = AS1
AT - Snehové pokryvka = AT1
AU - Namraza = AU2
BA - Schopnost 0sdb RRdiBAZ) BAS BA1/BS:A\2/BA
BB - Odpor tela BB2 BB2
BC - Kontakt os6b s potencionalom zeme BC2 BC2
Egoezéeéerl?sot(\j/;menky Uniku v  pripade BD1 BD1
gik- Povaha spracuvanych a skladovanych BE1 BE1
CA - Stavebné materialy CA1/CA2 CA1/CA2
CB - Konstrukcia budovy CB1 CB1

Zddvodnenie: Rozhodnutie bolo vynesené na zaklade vyjadrenia &lenov komisie v zmysle
prislusnych predpisov a STN.

V Bzinach 09.01.2018

predseda komisie
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LLGENDA

- Svetelné (zasuvkoveé) vedenie CYKY-J/O 3x1,5 (CYKY-J 3x2,5)

pod omietkou na pevno (v podlahe/strope), V a na horfavom Yia /'/75//
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Dielo podlieha autorskym pravam podfa zakona &.618/2003

NAPATOVA SUSTAVA

ROZVODY NN:+ 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-(-S
I/N/PE AC30V 50Hz, TN-C-5

(chranné opatrenia pred zasahom el pridom podta (SN 33 2000-4-44

- L 41 Samocinne odpojenie napajania

- (L 42 23kdadnd ochrana: izolaciou zivych castl, zabranami alebo krytm
- L4 3 ochrana pri poruche: ochranne uzemnenie a pospajanie ¢l 4113
- samocinne odpojenie pri poruche l 41132

- (LML v systeme TN

- (L 412 Dvojita alebo zosilnena izolacia
- cL 4151 Doplnkova ochrana: prudove chranice

/s /hé/%/

projekty rozpoctyinstalacraevizie
Inteligentnych, Klasickych elektroinStalacii

Ing. Martin Laurin&ik tel.: 0917/
ZI4itr X8thnik Specialista &.o.
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